
VEC0404HH-M70

Nombre del producto :

VEC0404HH-M70 Tarjeta de codificación HDMI de 4 canales para M70

Modelo principal: M70

Modelo externo: VEC0404HH-M70

Especificación

Junta

Aplicabilidad Aplicable a la placa de codificación de video VEC0404HH-M70 de M70-4U-E

Función

Resolución de entrada 1920 × 1080 a 50 fps, 1920 × 1080 a 60 fps, 1280 × 720 a 50 fps, 1280 × 720 a 60 fps, 1280 
× 1024 a 60 fps, 1024 × 168 a 60 fps

Número de codificación

Canales
4 × HDMI

Formato de codificación H.264; MPEG4

Entrada de audio Integrado en puerto HDMI

Capacidad de codificación 1080p; 720p; UXGA; SXGA+; SXGA; XGA; SVGA; vga

General

Temperatura de funcionamiento ‒ 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)

Humedad de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Humedad de almacenamiento

＜95 %, sin condensación

‒ 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)

＜95 %, sin condensación
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Dimensiones del producto 306,4 mm × 190,8 mm × 23,8 mm (12,06" × 7,51" × 0,94") (Al. × An. × Pr.)

Dimensiones del embalaje 405,0 mm × 264,0 mm × 75,0 mm (15,94" × 10,39" × 2,95") (Al. × An. × Pr.)

Peso bruto 1,1 kg (2,43 libras)

Peso neto 1,0 kg (2,20 libras)

Puerto

HDMI 4 puertos de entrada de vídeo HDMI

Opcional

* Tipo de producto Junta


